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2.1

SCHALLTECHNISCHES
INGENIEURBDRO

Aufgabenstellung

In der Stadt Simmern soll das Projekt ,Wohnen am Simmerbach®
realisiert werden. Um hierzu die bauleitplanerischen Rahmenbe-
dingungen zu schaffen, soll der Bebauungsplan ,Kuhnengasse® aufge-
stellt werden. Im Rahmen dieses bauleitplanerischen Verfahrens sollen
nach Vorgaben des Auftraggebers zum einen die im Plangebiet zu er-
wartenden Verkehrsgerauschimmissionen durch die Landesstralle L218
ermittelt und beurteilt werden.

Des Weiteren sind die malRgeblichen Aul3enlarmpegel zu berechnen und
darauf basierend, schalltechnische Anforderungen an die Aul3enbauteile

der geplanten Gebaude zu formulieren.

Gegebenenfalls sind Mallnahmen zur Verbesserung der Gerausch-

situation auszuarbeiten.

Grundlagen

Beschreibung der ortlichen Verhaltnisse

Einen Uberblick tiber die 6rtlichen Verhaltnisse vermitteln die Ubersichts-
karte im Anhang 1, der Bebauungsplanentwurf im Anhang 2, das
Bebauungskonzept im Anhang 3, die Visualisierung im Anhang 4 sowie

die Plotdarstellungen in den Anhangen 7 und 8 des Gutachtens.

Das etwa 0,4 h grol3e Plangebiet ,Kuhnengasse® liegt im zentralen west-

lichen Bereich der Stadt Simmern im Hunsruck.
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2.3

SCHALLTECHNISCHES
INGENIEURBDRO

Sudostlich wird das Plangebiet durch den Simmerbach begrenzt. Auf
dessen gegenuberliegender Seite, verlauft die Landesstralle L218 (Ger-
bereistrale). Nordwestlich, im vom Simmerbach ansteigenden Gelande,
verlauft die Klappergasse, die beidseits bebaut ist.

Norddstlich folgt die Bestandsbebauung an der Kuhnengasse. Sud-
westlich an der Kirchberger Stralde ist ebenfalls eine Bebauung vor-

handen.
Bebauungsplangebiet ,Kuhnengasse*

Einen Uberblick Uber die Planungen vermitteln der Bebauungsplan-
entwurf im Anhang 2 und das Bebauungskonzept im Anhang 3 des

Gutachtens.

Der Bebauungsplanentwurf sieht 2 Uberbaubare Flachen vor, die als
Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt werden sollen. Der groRere
Bereich, ist dabei in 2 Teile (WA2 und WA3) gegliedert. Die stdostliche
geschwungene Baugrenze dieses Bereiches gilt fur das Untergeschoss,
ab dem Erdgeschoss dann die rechteckig gewinkelte Baugrenze.

Die Untergliederung in insgesamt 3 Allgemeine Wohngebietsbereiche ist
groldtenteils durch die Topografie des Plangebietes und die sich daraus

ergebenden zulassigen Gebaudehéhen gekennzeichnet.
Verkehrsdaten der Landesstralle L 218

Vom Landesbetrieb Mobilitat (LBM) Rheinland-Pfalz wurden fir die
LandesstralRe L218 fur das Jahr 2015 folgende Analyseverkehrszahlen

mitgeteilt:
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INGENIEURBDRO

L218:
Durchschnittl. tagl. Verkehrsstarke DTV2015
Maligebende stundliche

5070 Kfz/24h

Verkehrsstarke tags M+ = 295 Kfz/h
Maligebende stindliche

Verkehrsstarke nachts Mn = 45 Kfz/h
MaRgebender LKW-Anteil tags pT = 2,0%
MaRgebender LKW-Anteil nachts PN = 29 %

Die zuvor genannten Verkehrsstarken sind gemaf Vorgaben des LBM

auf das Prognosejahr 2030 hochzurechnen.

Hierbei ist zum einen die aktuelle Trendprognose flr Rheinland-Pfalz
gesamt (Teil I) und zum anderen die Verkehrsprognose auf demo-
grafischer Grundlage fur Landkreise und kreisfreie Stadte (Teil Il) zu
bertcksichtigen, wobei um auf der sicheren Seite zu liegen, der hdhere
Faktor der beiden Prognosen zu berlcksichtigen ist.

Im vorliegenden Fall ergeben sich die Prognosewerte wie folgt:

LandesstralRen: Verkehrsstarke 2030 = 1,056 x Verkehrsstarke 2015

L218:
Durchschnittl. tagl. Verkehrsstarke DTV2030
Maligebende stiindliche

5253 Kfz/24h

Verkehrsstarke tags Mt = 305 Kfz/h
Maligebende stundliche

Verkehrsstarke nachts Mn = 47 Kfz/h
Maligebender LKW-Anteil tags pT = 2,0%
Maligebender LKW-Anteil nachts PN = 2,9 %

Detailliert sind die Verkehrsdaten im Anhang 5 des Gutachtens dar-

gestellt.
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Die Steigung der Landesstralle L218 (Gerbereistral’e) im fir die Unter-
suchung relevanten Bereich betragt grofitenteils < 5 % und maximal 7 %.
Aufgrund der Innerortslage gilt sowohl fur Pkw, als auch fur Lkw eine
zulassige Hochstgeschwindigkeit von 50 km/h. Ampelanlagen zur Ver-
kehrsregelung sind im fir die Untersuchung relevanten Bereich (Abstand

< 120 m) weder vorhanden, noch geplant.

Verwendete Unterlagen

Vom Auftraggeber zur Verfligung gestellte Unterlagen

— Auszug aus der topografischen Karte

— Auszug aus dem digitalen Allgemeinen Liegenschaftskataster (ALKIS)
— Auszug aus dem digitalen Héhenpunktraster (dgm)

— Digitale Orthofotos (DOP)

— Bebauungsplanentwurf ,Kuhnengasse* (Stand 15.02.2021)

— Bebauungskonzept und Visualisierung (Stand Januar 2021)

— StralRenverkehrsdaten

Richtlinien, Normen und Erlasse

DIN 18005, 07/2002

»ochallschutz im Stadtebau®; Berechnungs- und Bewertungsgrund-

lagen
— DIN 4109, 01/2018

»Schallschutz im Hochbau*®
— RLS-19, 03/2021

,Richtlinien fur den Larmschutz an StralRen®
— DIN ISO 9613-2, 10/1999

Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien®
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SCHALLTECHNISCHES
INGENIEURBDRO

Anforderungen

Schutz gemaf DIN 18005 ,Schallschutz im Stadtebau®

Entsprechend den Planungen der der Stadt Simmern soll das Be-
bauungsplangebiet ,Kuhnengasse® als Allgemeines Wohngebiet (WA)

festgesetzt werden.

Die DIN 18005 ,Schallschutz im Stadtebau® gibt in Bezug auf Verkehrs-
gerausche folgende Orientierungswerte fur Allgemeine Wohngebiete
(WA) an:

tags 55 dB(A)
nachts 45 dB(A)

Schutz vor Aulienlarm gemalf DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau*

Die DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau" befasst sich in Abschnitt 7 mit
der Luftschalld@mmung von AulRenbauteilen an Gebauden.
Sie differenziert entsprechend dem mafgeblichen Aullenlarmpegel

zwischen 7 Larmpegelbereichen.

In Abhangigkeit dieser Larmpegelbereiche und der unterschiedlichen
Raumarten oder -nutzungen, stellt die DIN 4109 Anforderungen an die
Luftschalldammung von Auflenbauteilen (erforderliches resultierendes

Schallddammmal R-wres in dB):
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Tabelle 1

Zuordnung zwischen Larmpegelbereich und mafigeblichem AulRenlarm

Larmpegelbereich

MalRgeblicher AulRenlarmpegel
L, in dB

55

60

65

v 70

75

\ 80

VI > 802

@ Fur malfgebliche Auflienlarmpegel La > 80 dB sind die Anforderungen aufgrund der
Ortlichen Gegebenheiten festzulegen

Wie beschrieben, ist neben dem malfgeblichen Aulienlarmpegel auch

die Raumart mit entscheidend fir die schalltechnischen Anforderungen

an die Aulienbauteile. Dabei gilt:

Dabei ist:
KRraumart = 25 dB

Kraumart = 30 dB

Kraumart = 35 dB
La

R'w,ges La - KRaumart

fur Bettenraume in Krankenanstalten und Sana-
torien;

fir Aufenthaltsrdume in Wohnungen, Ubernach-
tungsraumen in Beherbergungsstatten,
Unterrichtsrdume und Ahnliches

fur Buroraume und Ahnliches

der maldgebliche AuRenlarmpegel
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SCHALLTECHNISCHES
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Mindestens einzuhalten sind:

R w,ges = 35 dB fur Bettenrdume in Krankenanstalten und Sana-
torien;
R’wges = 30 dB fur Aufenthaltsraume in Wohnungen, Ubernach-

tungsraume in Beherbergungsstatten, Unterrichts-

rdume, Biirordume und Ahnliches.

Berechnungsgrundlagen

Berechnung von Verkehrsgerauschemissionen und —immissionen
gemal RLS-19

Die StralRenverkehrsgerausche an einem Immissionsort werden durch
den Beurteilungspegel Lr beschrieben. Dieser berechnet sich aus der
Starke der Schallquellen des Stralienverkehrs im Einzugsbereich des
Immissionsortes und der Minderung des Schalls auf dem Ausbreitungs-
weg.

Die Starke der Schallemission einer Stral’e (beschrieben durch den

langenbezogenen Schallleistungspegel Lw") wird

- aus der Verkehrsstarke M,

- dem Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppen

- Lkw1 und Lkw2 (p1 und p2),

- den Geschwindigkeiten v

- der Fahrzeuggruppen und dem Typ der
StraRendeckschicht

berechnet.
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SCHALLTECHNISCHES
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Hinzu kommen gegebenenfalls Zuschlage fur

- die Langsneigung der Stral3e,

- fur Mehrfachreflexionen und

- fur die Storwirkung von lichtsignalgesteuerten
Knotenpunkten oder Kreisverkehrsplatzen.

Berechnung des langenbezogenen Schallleistungspegels einer
Quelllinie

Der langenbezogene Schallleistungspegel Lw" einer Quelllinie ist:

100—p1—p2 100,1xLw,Pkw(vPkw)
*

Ly’ = 10 +1g[M] + 10 + Lg [ =22 ———+
pl 100U LwLkwivLkwl) — pp 100,1*Lw,Lkw2(VLkw2)] _30
100 VLkw1 100 VLkw2
mit:
M stindliche Verkehrsstarke der Quelllinie in Kfz/h
Lw,FzG(VFzG) Schallleistungspegel fur die Fahrzeuge der Fahr-
zeuggruppe FzG (Pkw, Lkw1 und Lkw2) bei der
Geschwindigkeit vrzc nach dem Abschnitt 3.3.3 der
RLS-19 in dB
VFzG Geschwindigkeit fur die Fahrzeuge der Fahrzeug-
gruppe FzG (Pkw, Lkw1 und Lkw2) in km/h
p1 Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe
Lkw1 in %
p2 Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe
Lkw2 in %

Die Ausbreitungsberechnung erfolgte streng nach den unter den Ab-

schnitten 3.5 und 3.6 der RLS-19 beschriebenen Zusammenhangen.
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SCHALLTECHNISCHES
INGENIEURBDRO

Die Berechnungen mit dem Programm SoundPLAN stehen mit diesen
Zusammenhangen im Einklang, wobei die Gliederung der digitalisierten

Verkehrswege in Teilstucke im Programm automatisiert ist.

Verwendetes Berechnungsprogramm

Die Berechnungen wurden mit dem Programm SoundPLAN Version 8.2
(Updatestand: 17.03.2021) durchgeflhrt.

Das Programm wurde durch die SoundPLAN GmbH in Backnang bei
Stuttgart entwickelt.

Beurteilungsgrundlagen

Beurteilung entsprechend DIN 18005 ,Schallschutz im Stadtebau®

Die Norm gibt allgemeine schalltechnische Grundlagen fur die Planung
und Aufstellung von Bauleitplanen, Flachennutzungsplanen und Be-
bauungsplanen sowie andere raumbezogene Fachplanungen an. Sie
verweist flr spezielle Schallquellen aber auch ausdricklich auf anzu-

wendende Verordnungen und Richtlinien.

Nach dem Beiblatt zur DIN 18005 sind schalltechnische Orientierungs-
werte flr die stadtebauliche Planung aufgefluhrt, die je nach Nutzung der

Plangebiete wie folgt lauten:
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SCHALLTECHNISCHES
INGENIEURBDRO

Tabelle 2 - Gebietsnutzung
Schalltechnische Orien-

Gebietsnutzung tierungswerte in dB(A)
tags nachts

Reine Wohngebiete (WR),

Wochenendr?ausgeb(iete,)Ferienhausgebiete 50 40 bzw. 35

Allgemeine Wohngebiete (WA),

Kleinsiedlungsgebiete (WS) 55 45 bzw. 40

und Campingplatzgebiete

Friedhofe, Kleingarten- und Parkanlagen 55 55

Besondere Wohngebiete (WB) 60 45 bzw. 40

Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (MI) 60 50 bzw. 45

Kerngebiete (MK) und Gewerbegebiete (GE) 65 55 bzw. 50

Sonstige Sondergebiete, soweit sie . .

schutz%edijrftig s?nd, je nach Nutzungsart 45 bis 65 35 bis 65

Die niedrigeren Nachtrichtwerte gelten fur Industrie-, Gewerbe- und
Freizeitlarm sowie flr Gerausche von vergleichbaren o6ffentlichen Be-
trieben. Die Werte zur Tageszeit sowie die niedrigeren Werte zur
Nachtzeit entsprechen den Immissionsrichtwerten der TA Larm. Die
héheren Nachtrichtwerte gelten fur Verkehrsgerausche.

Bei der Beurteilung ist in der Regel am Tag der Zeitraum von 06:00 bis
22:00 Uhr und in der Nacht der Zeitraum von 22:00 bis 06:00 Uhr

zugrunde zu legen.

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung,
bestehenden Verkehrswegen und in Gemengelagen lassen sich die

Orientierungswerte oft nicht einhalten.

Wo im Rahmen der Abwagung mit plausibler Begrindung von den
Orientierungswerten abgewichen werden soll, weil andere Belange Uber-
wiegen, sollte mdglichst ein Ausgleich durch andere geeignete Mal3-
nahmen (z. B. geeignete Gebaudeanordnung und Grundrissgestaltung,
bauliche SchallschutzmalRnahmen, insbesondere flr Schlafraume) vor-

gesehen und planungsrechtlich abgesichert werden.
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2.7.2

SCHALLTECHNISCHES
INGENIEURBDRO

Uberschreitungen der Orientierungswerte und entsprechende MaR-
nahmen zum Erreichen ausreichenden Schallschutzes sollen in der Be-
grundung zum Bebauungsplan beschrieben und ggf. in den Planen ge-

kennzeichnet werden.

Beurteilung gemaf DIN 4109

Die DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau" (2018-01) befasst sich in Teil 1,
Abschnitt 7 mit ,Anforderungen an die Luftschalldammung von Aufien-
bauteilen® zum Schutz von Aufenthaltsrdumen vor AuRenlarm.

Relevant sind dabei folgende Larmquellen:

StralRenverkehr,

Schienenverkehr,
Luftverkehr,

Wasserverkehr,

— Industrie/Gewerbe

Schutzbedurftige Raume sind z. B.:

— Wohnraume, einschlieRlich Wohndielen, Wohnkuchen;

— Schlafrdume, einschlieRlich Ubernachtungsraume in Beherbergungs-
statten;

— Bettenrdume in Krankenhausern und Sanatorien;

— Unterrichtsraume in Schulen, Hochschulen und &hnlichen
Einrichtungen;

— Burordume;

— Praxisraume, Sitzungsraume und ahnlich Arbeitsraume.
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SCHALLTECHNISCHES
INGENIEURBDRO

Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bauschallddmmmale

R'wges der Aullenbauteile von schutzbedurftigen Raumen ergibt sich

unter Berucksichtigung der unterschiedlichen Raumarten nach fol-

gender Gleichung:

Dabei ist

La

KRraumart = 25 dB

KRraumart = 30 dB

KRraumart = 35 dB

R'w,ges = La - Kraumart

der maldgebliche Aulienlarmpegel nach
DIN 4109-2 (2018)
fur Bettenraume in Krankenanstalten und

Sanatorien

fir Aufenthaltsraume in Wohnungen, Uber-
nachtungsraume in Beherbergungstatten,
Unterrichtsrdume und Ahnliches;

fir Birordume und Ahnliches;

Mindestens einzuhalten sind:

R'w,ges =35dB

R'w,ges =30dB

fur Bettenraume in Krankenanstalten und
Sanatorien;

fur Aufenthaltsraume in Wohnungen, Uber-
nachtungsraumen in Beherbergungsstatten,

Unterrichtsraume, Bliroraume und Ahnliches.

Sofern ausschlieBlich Larmpegelbereiche vorliegen, ist der malRgebliche

AuBenlarmpegel La fur die Berechnung festgelegt:
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SCHALLTECHNISCHES
INGENIEURBDRO

Tabelle 3 - Zuordnung zwischen Larmpegelbereichen und
malfdgeblichem AulRenlarmpegel

, . MaRgeblicher AuRenlarmpegel
Larmpegelbereich La in dB(A)
I 55
Il 60
Il 65
\ 70
V 75
\i 80
Vil = 80°
@ Fiir maRgebliche AuRenlarmpegel L, > 80 dB(A) sind die Anforderungen aufgrund der értlichen
Gegebenheiten festzulegen

Zur Bestimmung des maf3geblichen AuRenlarmpegels werden die Larm-

belastungen in der Regel berechnet.

Der mal3gebliche Aulzenlarmpegel La ergibt sich:

— flr den Tag aus dem zugehoérigen um 3 dB erhdhten Beurteilungs-
pegel (06:00 bis 22:00 Uhr)

— fur die Nacht aus dem zugehoérigen um 3 dB erhodhten Beurteilungs-
pegel (22:00 bis 06:00 Uhr) plus Zuschlag zur Bertcksichtigung der
erhdhten nachtlichen Storwirkung (grofieres Schutzbedlrfnis in der
Nacht); dies gilt fur Rdume, die Uberwiegend zum Schlafen genutzt

werden konnen.

Maldgeblich ist die Larmbelastung derjenigen Tageszeit, die die héhere

Anforderung ergibt.
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SCHALLTECHNISCHES
INGENIEURBDRO

Ausgangsdaten fur die Berechnung

Stralienverkehrsgerauschemissionen

Bei der Berechnung des langenbezogenen Schallleistungspegels (Lw")
entsprechend den Kriterien der RLS-19 ,Richtlinien fur den Larmschutz

an Stral3en“ wurden folgende Parameter berucksichtigt:

— Verkehrsmengen und —zusammensetzung entsprechend Ab-schnitt
2.3

— Die Lkw-Anteile p1 und p2 wurden aus den Lkw-Anteilen
entsprechend Abschnitt 2.3 errechnet.

— Fahrzeuggeschwindigkeiten gemaf Abschnitt 2.3.

— In Abstimmung mit der Stral3enverkehrsbehérde (LBM) wurde flr die
Deckschicht ,nicht geriffelter Gussasphalt® als Korrekturwert DSD,
SDT, FzG (v) [dB] bei allen Geschwindigkeiten vFzG [km/h] = 0 dB
berucksichtigt.

— Die Langsneigungskorrektur wurde nach Abschnitt 3.3.6 der RLS-19
ermittelt.

— Die Knotenpunktkorrektur wurde nach Abschnitt 3.3.7 der RLS-19

ermittelt.

Die unter den beschriebenen Randbedingungen errechneten langenbe-

zogenen Schallleistungspegel (Lw") zeigt der Anhang 6.
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Immissionsberechnung und Beurteilung

Fir die detaillierte Immissionsberechnung wurden alle fur die Schallaus-
breitung wichtigen baulichen und topografischen Gegebenheiten (z. B.
Haupt- und Nebengebaude, Héhenlinien, Héhenpunkte, Bruchkanten,
bestehende Larmschutzwande und -walle etc.) lage- und héhenmaRig in
ein digitales Modell Uberfuhrt. LagemaRig sind die Eingabedaten in den
Plotdarstellungen in den Anhangen 7 und 8 des Gutachtens wieder-

gegeben.

Die Berechnungen erfolgten flachenhaft, wobei die Ergebnisse als
Rasterlarmkarten (Darstellung von Isolinien durch Bereiche gleicher
Farbgebung) wiedergegeben werden. Die Berechnungen erfolgten fur
das 1. Obergeschoss, wobei eine Aufpunktshdéhe von 5,6 m Uber Ge-

lande berucksichtigt wurde.

Die durch die Landesstral’e L218 (Gerbereistralde) im Plangebiet zur
Tageszeit (06:00 bis 22:00 Uhr) zu erwartenden Gerauschimmissionen
zeigt die Karte im Anhang 7 des Gutachtens. Demnach wird der Tages-
orientierungswert eines Allgemeinen Wohngebietes von 55 dB(A) erst ab
einem Abstand von etwa 60 m zur Landesstral’e eingehalten. An den,
zur Landesstral’e, nahe gelegenen Baugrenzen liegen Pegel von bis zu
58 dB(A) vor.

Der Nachtorientierungswert von 45 dB(A) wird entsprechend der Raster-
larmkarte im Anhang 8 praktisch im gesamten Plangebiet Uberschritten,
wobei an den nahe der Landesstral’e gelegenen Baugrenze Beurtei-

lungspegel von bis zu 50 dB(A) gegeben sind.
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SCHALLTECHNISCHES
INGENIEURBDRO

Die Anhange 9 und 10 des Gutachtens zeigen in Gebaudelarmkarten die

bei Realisierung des Baukonzeptes zu erwartenden Beurteilungspegel.

Es zeigt sich somit, dass, sowohl zur Tages-, als auch zur Nachtzeit, an
den nahe gelegenen Baugrenzen Orientierungswertliberschreitungen
von etwa 3 bis 5 dB vorliegen. Entsprechend sind Mallinhahmen zur

Verbesserung der Gerauschsituation zu ergreifen.

MafRnahmen zur Verbesserung der Gerduschsituation

Zum Schutze der spateren Anwohner des Bebauungsplangebietes

,Kuhnengasse® in der Stadt Simmern sind MalRnahmen zu ergreifen.

Entsprechend dem Baugesetzbuch mussen Bauleitplane die allge-
meinen Anforderungen an ,gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse*
gewabhrleisten. Das bedeutet, dass die zustandige Gemeinde durch
entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan dafur Sorge tragen
muss, dass schadliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes das Plangebiet nicht beeintrachtigen.

Die DIN 18005 ,Schallschutz im Stadtebau“ ordnet Bauflachen, Bauge-
bieten, Sondergebieten und sonstigen Flachen entsprechend dem
Baugesetzbuch und der Baunutzungsverordnung Orientierungswerte flr
die Beurteilungspegel zu, die eingehalten oder unterschritten werden

sollen.

Das heift, die Orientierungswerte sollen nicht nur an maoglichen
Gebauden auf diesen Flachen, sondern auf der gesamten Flache

eingehalten oder unterschritten werden.
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Insbesondere gilt dies fir den Aulenwohnbereich, da dieser den
Anwohnern als Erholungsraum dienen soll. Auf den erforderlichen
Schutz der Aullenwohnbereiche geht auch das allgemeine Rund-
schreiben Stralenbau Nr. 16/1993 (Sachgebiet 14.86: Larmbe-

kampfung) des Bundesministeriums flr Verkehr vom 25.Mai 1993 ein.

Dieses Schreiben befasst sich mit der Entschadigung fur die Beein-
trachtigung von Wohngrundstlicken -insbesondere des AuflRenwohn-
bereiches- durch Stralenverkehrslarm durch Bundesfernstrallen aber
auch durch Landesstrallen. Aulienwohnbereiche (Balkone, Loggien,
Terrassen und nicht bebaute Flachen des Grundstickes soweit sie
.bewohnt* werden (z. B. Garten, Sitzplatz, Spielplatz also Flachen die
zum regelmafBigen Aufenthalt von Personen dienen) sind demnach
schutzbedurftig, wobei diese durch Larmschutzanlagen zu schitzten
sind. Rechtsgrundlage fur den erforderlichen Schutz des Aullenwohnbe-
reiches ist § 42 BImSch-Gesetz in Verbindung mit der 16. BImSchV vom
12.06.1990 und § 74, Absatz 2 VwVfG(L) dar, d. h, dass durch Larm-
schutzmallinahmen zumindest die Erdgeschoss- und AufRenwohn-
bereiche, wenn moglich aber auch hoher liegende Geschosse zu
schitzen sind, solange die Kosten in vertretbarem Verhaltnis zum

erzielten Schutz stehen.

Im vorliegenden Fall sind aktive Ma3nhahmen (Larmschutzwalle, Larm-
schutzwande oder aber Kombination aus beidem) wegen der gegebenen
Topografie und vorhandener Ein- und Ausfahrten zur L218 (Ger-
bereistralle), die keine zusammenhangende und ausreichend lange

Larmschutzwand zulassen, nicht zielfihrend.

Auch die Einhaltung entsprechender Schutzabstande ist nicht maglich,
da dann nur ein geringer Teil des Planvorhabens realisiert werden

konnte.
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In Bereichen mit Orientierungswerttuberschreitungen (Gerauschpegel
> 55 dB(A) tags bzw. > 45 dB(A) nachts) lassen sich somit nur die Innen-
wohnbereiche durch AuRenbauteile mit entsprechender Schalldammung
ausreichend schutzen. Darauf wird im Spateren nochmals detailliert

eingegangen.

Fir Bereiche mit Orientierungswertiberschreitungen ist grundsatzlich zu
empfehlen, Fenster von schutzbedurftigen R&umen nicht direkt zur
LandesstralRe hin auszurichten. Dort sollten nach Mdglichkeit Neben-
raume angeordnet werden. Fenster von Schlafraumen (Elternschlaf-
zimmer, Kinderzimmer, Gastezimmer etc.) sollten moglichst in den
landesstrallenabgewandten Gebaudenordwestseiten  angeordnet
werden, da dort durch das eigene Gebaude eine entsprechende
Abschirmung gegeben ist. Sollte dies nicht umsetzbar sein, sind diese
Raume mit schallgedammten Bellftungsanlagen auszustatten. Dazu
sind aktive oder passive schallgedammte Bellftungselemente (z. B.
Nachstromoffnungen, Wandlifter, etc.) einzusetzen, wobei diese die
gesetzlichen Anforderungen an den Schallschutz nach DIN 4109
»ochallschutz im Hochbau“ (2018) und den Warmeschutz einhalten

mussen.

In den Bereichen mit Orientierungswertliberschreitungen zur Tageszeit
(s. 55 dB(A)-Isolinie; Ubergang ocker/hellrosa im Anhang 7) sollten nach
Mdglichkeit keine Auflienwohnbereiche (Terrassen, Balkone, Loggien

etc.) in Richtung Landesstral3e zugelassen werden.
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Es ist dabei jedoch darauf hinzuweisen, dass entsprechend der
16. BImSchV ,Verkehrslarmschutzverordnung®, diese qilt fir den Neu-
bau und wesentliche Anderungen von StraRen fiir AuRenbereiche, erst
ab einem Grenzwert > 59 dB(A) zur Anwendung kame. Das bedeutet, im
Falle einer baubedingten StralRenbaumallinahme, musste dann ent-
schadigt werden. Dieser Grenzwert wird an den landesstralienzuge-
wandten Baugrenzen nicht Uberschritten, sodass strassenbaulast-
bedingte Entschadigungen auszuschlieBen sind (siehe lila Linie im
Anhang 7).

Die zum ausreichenden Schutz der Anwohner erforderlichen Anfor-
derungen an die Schallddmmung der Aulienbauteile der Gebaude
ergeben sich entsprechend der DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau®.
Aufgrund dessen, dass der Unterschied zwischen Tages- und Nacht-
beurteilungspegel < 10 dB betragt, ist der malRgebliche Auldenlarmpegel
anhand der Nachtbeurteilungspegel sowie dem zuldssigen Tagwert fur
Gewerbegerausche (55 dB(A)) zu bestimmen. Dabei ist der Nachtbeur-
teilungspegel um 10 dB zu erhohen und dem erhdhten Pegel sind dann
55 dB(A) energetisch zu addieren. Der maf3gebliche Aul3enlarmpegel
ergibt sich durch die Addition von 3 dB zu dem so gebildeten Pegel.

Die sich so ergebenden AulRenlarmpegel sind in der flachenhaften Dar-
stellung im Anhang 11 des Gutachtens dargestellt. Der Anhang 12 zeigt

die maldgeblichen AulRenlarmpegel bei Realisierung des Baukonzeptes.

Das jeweils erforderliche resultierenden Schalldammmall R'w,ges ergibt
sich anhand des Standortes des jeweiligen Wohnhauses, wenn von dem
dort dargestellten AuRenlarmpegel ein Korrekturwert von Kraumart = 30 dB

(Aufenthaltsraume in Wohnungen) abgezogen wird.
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Dieses ist Grundlage fir die Berechnung der fur die einzelnen Bauteile
(Wande, Fenster, Dacher) erforderlichen Bauschallddmmmale, um flr
die Innenwohnbereiche gesunde Wohnverhaltnisse zu erreichen.

Dabei ist darauf hinzuweisen, dass gemafl der DIN 4109 fur Aufent-

haltsraume von Wohnungen eine Mindestanforderung von R’w,ges 230 dB

gilt.

Qualitat der Prognose

Grundlage einer rechtssicheren Bauleitplanung ist die Durchflihrung von
Gerauschimmissionsprognosen mit dem Ziel, dass die ermittelten Beur-
teilungspegel nicht zu Konflikten mit den vorgesehenen Richtwerten
fuhren. Die Ergebnisse mussen demnach auf der sicheren Seite liegen

und entsprechende Unwagbarkeiten mit abbilden.

Die Genauigkeit einer Gerauschimmissionsprognose hangt von den

folgenden Faktoren ab:

— Qualitat der Ausgangsdaten
— Genauigkeit des Berechnungsfomalismus

— Angaben zu Einwirkzeiten und Betriebszeiten

Bezuglich der Ausgangsdaten werden im Rahmen der Bauleitplanung fur
den Verkehrslarm abgesicherte Zahldaten verwendet, die auf die ent-
sprechenden Prognosezeitraume hochgerechnet werden. Diese ent-

halten in der Regel Sicherheiten fir den Verkehrsbetrieb.

Far den StralRenverkehr, werden die zuldssigen Hochstgeschwindig-

keiten fur alle Abschnitte zugrunde gelegt.
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Bei der Durchfiuhrung der Immissionsprognose werden hierauf auf-
bauend ,Worst-Case-Ansatze“ fur die Gerauschemissionen und die
Einwirkzeiten gebildet und berechnet. Die resultierenden Beurteilungs-
pegel liegen im oberen Erwartungsbereich bzw. stellen die maximale

Gerauschsituation dar.
Die Beurteilungspegel der vorliegenden Immissionsprognosen bilden

somit den oberen Erwartungsbereich ab, sodass die Ungenauigkeit der

Prognoseberechnung +0/- 1 dB betragt.

Zusammenfassung

In der Stadt Simmern soll das Projekt ,Wohnen am Simmerbach®
realisiet werden. Um hierzu die bauleitplanerischen Rahmen-
bedingungen zu schaffen, soll der Bebauungsplan ,Kuhnengasse*
aufgestellt werden. Im Rahmen dieses bauleitplanerischen Verfahrens
sollen nach Vorgaben des Auftraggebers zum einen die im Plangebiet zu
erwartenden Verkehrsgerauschimmissionen durch die Landesstralle

L218 (Gerbereistralle) ermittelt und beurteilt werden.

Des Weiteren sind die malRgeblichen Aul3enlarmpegel zu berechnen und
darauf basierend, schalltechnische Anforderungen an die Aul3enbauteile

der geplanten Gebaude zu formulieren.

Gegebenenfalls sind Mallnhahmen zur Verbesserung der Gerausch-

situation auszuarbeiten.

Die schalltechnischen Untersuchungen in Bezug auf die Verkehrs-
gerausche durch die Landesstralie L218 (Gerbereistralle) zeigen, dass

schalltechnische Konflikte im Plangebiet zu erwarten sind.
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So wird sowohl der zur Tageszeit (06:00 bis 22:00 Uhr) geltende Orien-
tierungswert von 55 dB(A), als auch der fir die Nachtzeit (22:00 bis
06:00 Uhr) geltende Orientierungswert von 45 dB(A) Uberschritten.

So liegen an den nahe gelegenen Baugrenzen Orientierungswertuber-
schreitungen von etwa 3 bis 5 dB vor. Entsprechend waren Malihahmen

zur Verbesserung der Gerauschsituation zu erarbeiten.

Im vorliegenden Fall sind aktive Malinahmen (Larmschutzwalle,
Larmschutzwande oder aber Kombination aus beidem) wegen der
gegebenen Topografie und vorhandener Ein- und Ausfahrten zur L218
(Gerbereistralde), die keine zusammenhangende und ausreichend lange

Larmschutzwand zulassen, nicht zielfGhrend.

Auch die Einhaltung entsprechender Schutzabstande ist nicht maglich,
da dann nur ein geringer Teil des Planvorhabens realisiert werden

konnte.

Daher wurden grundrissgestalterische MaRnahmen erarbeitet und Emp-

fehlungen an die AuRenwohnbereiche ausgesprochen.

Weiterhin wurden mafgebliche AuRenlarmpegel ermittelt, anhand derer
die erforderlichen resultierenden Schalldammmale fur die Aulien-
bauteile der Gebaude abgeleitet werden kénnen. Diese sind Grundlage
fur die Berechnung der erforderlichen Bauschallddmmmale (Wande,
Fenster, Dacher etc.), um fur die Innenwohnbereiche der Gebdude

,gesunde Wohnverhaltnisse“ zu erreichen.
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SVZ 2015 " Umrechnungsfaktoren fiir die maBgeblichen stiindlichen Verkehrsstérken

und der maBgebenden LKW - Anteile fur Larmberechnungen "

BundesstraBen: M;=0,0576*DTV Landes- und KreisstraBen: M;=0,0581*DTV DTV = durchschn. tagl. Verkehrsstarke
My=0,0098*DTV My=0,0089*DTV M/My = maRgeb. stiindl. Verkehrsstérke Tag/Nacht
Bundes-, Landes- und KreisstraBen: p;=((3*p*M) - (py*My)) / 2*My in % pr/Pn = mafgeb. LKW-Anteil Tag/Nacht
0,0<=p<6% dann py=1,26*p in% = Verkehrsdaten Neu (Direkteingabe)
PN = 6,0 <=p <30,0 dann py=2,025*p-4,6 in% Teil 1=RLP ; Teil 2=Landkreis / kreisfreie Stadt = Verkehrsdaten Alt
p >= 30,0 dann py=60 in % Bezug: Rheinland-Pfalz SV = Schwerverkehrsaufkommen ab 3,5 to zGG
Verkehrsdaten
StraRen- Zahlstelle Analyse Prog- Eck- Prognose 2030
art Strale bzw Analyse- nose- ziffer
ABLK| N |querschnitt| Jahr [ DTV | SV sv Mr My Pr Py faktor | 2011 [ DTV Mr | My | opro|opy | PKW ) PRW LKW LKW
T kfz/24h | kfz/24h % kfz/h kfz/h % % Teil kfz/24h kfz/h kfzh | % % Tag Nacht | Tag| Nacht
L 218 | 60110351 2015 5070 0,0 295 45 2,0 2,9 1,036 1 5253 305 47 | 20| 29 299 45 6 1
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Projekt-Nr.: 20192

Eroebnis- N 1 B-Plan"Kuhnengasse" der Stadt Simmern

zu erwartende Verkehrsgerausche (1.0G)

Stralle DTV | vPkw |vLkw1 | vLkw2 Strallen- M M pPkw | pLkw1 | pLkw2 | pKrad | pPkw | pLkw1 | pLkw2 | pKrad [ Stei- | Drefl L'w L'w
T/N T/N T/N oberflache Tag | Nacht [ Tag Tag | Tag | Tag | Nacht [ Nacht | Nacht | Nacht | gung Tag Nacht
Kfz/24h| km/h | km/h | km/h Kfz/h | Kfz/h % % % % % % % % % dB | dB(A) | dB(A)
L 218 5253 | 50 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt | 305,0 | 47,0 | 98,0 | 0,9 1,1 0,0 | 97,1 1,2 1,7 0,0 -1,5 0,0 78,6 70,7
L 218 5253 | 50 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt | 305,0 | 47,0 | 98,0 | 0,9 1,1 0,0 | 97,1 1,2 1,7 0,0 1,0 0,0 78,6 70,7
L 218 5253 | 50 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt | 305,0 | 47,0 | 98,0 | 0,9 1,1 0,0 | 97,1 1,2 1,7 0,0 -2,9 0,0 78,7 70,7
L 218 5253 | 50 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt | 305,0 | 47,0 | 98,0 | 0,9 1,1 00 | 97,1 1,2 1,7 0,0 -3,8 0,0 78,8 70,8
L 218 5253 | 50 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt | 305,0 | 47,0 | 98,0 | 0,9 1,1 00 | 97,1 1,2 1,7 0,0 3,0 0,0 78,7 70,7
L 218 5253 | 50 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt | 305,0 | 47,0 | 98,0 | 0,9 1,1 00 | 97,1 1,2 1,7 0,0 4,3 0,0 78,8 70,9
L 218 5253 | 50 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt | 305,0 | 47,0 | 98,0 | 0,9 1,1 00 | 97,1 1,2 1,7 0,0 3,7 0,0 78,8 70,8
L 218 5253 | 50 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt | 305,0 | 47,0 | 98,0 | 0,9 1,1 0,0 | 97,1 1,2 1,7 0,0 34 0,0 78,7 70,8
L 218 5253 | 50 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt | 305,0 | 47,0 | 98,0 | 0,9 1,1 0,0 | 97,1 1,2 1,7 0,0 0,4 0,0 78,6 70,7
L 218 5253 | 50 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt | 305,0 | 47,0 | 98,0 | 0,9 1,1 0,0 | 97,1 1,2 1,7 0,0 -4,7 0,0 78,9 70,9
L 218 5253 | 50 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt | 305,0 | 47,0 | 98,0 | 0,9 1,1 0,0 | 97,1 1,2 1,7 0,0 -5,9 0,0 79,0 711
L 218 5253 | 50 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt | 305,0 | 47,0 | 98,0 | 0,9 1,1 00 | 97,1 1,2 1,7 0,0 7,2 0,0 79,4 71,5
L 218 5253 | 50 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt | 305,0 | 47,0 | 98,0 | 0,9 1,1 00 | 97,1 1,2 1,7 0,0 -1,6 0,0 78,6 70,7
L 218 5253 | 50 50 50 | Nicht geriffelter Gussasphalt | 305,0 | 47,0 | 98,0 | 0,9 1,1 0,0 | 97,1 1,2 1,7 0,0 2,1 0,0 78,6 70,7
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